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1. Введение 

Настоящее руководство описывает использование сетевых видеорегистраторов Macroscop Spec 3214A4, Spec 

6414A4, Spec 8014A4, Spec 9614A4 (далее - Macroscop NVR), в том числе настройки, специфичные для 

программного обеспечения Macroscop, установленного на сетевых видеорегистраторах Macroscop NVR.  

Настоящее руководство предназначено для лиц, отвечающих за обслуживание и настройку сетевых 

видеорегистраторов Macroscop NVR.  

Персонал, отвечающий за настройку и обслуживание сетевых видеорегистраторов Macroscop NVR, должен 

обладать достаточной квалификацией для настройки программного обеспечения (в том числе 

операционной системы Astra Linux), сетевого оборудования и IP-видеокамер, ознакомлен с настоящим 

руководством, а также Техническим паспортом видеорегистратора. 

Персонал, осуществляющий видеонаблюдение с помощью программного обеспечения Macroscop, должен 

обладать достаточной квалификацией для работы на компьютерах под управлением ОС Astra Linux, а 

также ознакомлен с настоящим руководством и Техническим паспортом. 

Все упоминаемые в этом документе торговые марки, в том числе и зарегистрированные, являются 

собственностью их правообладателей. 

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Разработчик не 

предоставляет никакой гарантии относительно данного материала, включая, но не ограничиваясь, 

предполагаемую гарантию высоких коммерческих качеств данного продукта и его соответствия 

конкретным целям. Разработчик не несет ответственности за ошибки в этом документе, а также за ущерб, 

полученный в связи исполнением или использованием данного руководства. 

Любые функции, возможности и прочие характеристики программного продукта могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 

В руководстве допускаются иллюстрации, в которых указаны предыдущие версии ПО Macroscop. В таком 

случае подразумевается, но не обязательно, что описываемая этими иллюстрациями функциональность не 

претерпела изменения в текущей версии ПО Macroscop. 

После выпуска и публикации очередной версии ПО Macroscop в данное руководство могут быть внесены изменения. 

Для получения актуальных версий документации рекомендуем отслеживать дату публикации документации на сайте 

macroscoptrade.com и в случае размещения более актуальной версии документации, скачивать её со страницы 

https://macroscoptrade.com/nvr  

https://macroscoptrade.com/
https://macroscoptrade.com/nvr
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2. Описание сетевых видеорегистраторов и программного обеспечения 

Сетевой видеорегистратор Macroscop NVR предназначен для сбора, записи, хранения и 

воспроизведения видеоданных, полученных с источников видеоинформации; а при наличии у источников 

информации микрофона — также аудиоданных. Видеорегистратор получает видео- и аудиоданные в 

сжатом виде по сети Ethernet; источниками видео-  

и аудиоинформации являются IP-камеры. 

Техническое описание сетевого видеорегистратора Macroscop NVR приведено  

в документе Технический паспорт видеорегистратора Macroscop NVR, входящем в комплект 

поставки каждого видеорегистратора. 

Программное обеспечение Macroscop — это программный комплекс для обработки, архивирования и 

отображения видеоданных в распределенных системах видеонаблюдения на основе IP-видеокамер.  

Программное обеспечение Macroscop, установленное непосредственно на сетевом видеорегистраторе, 

позволяет принимать и обрабатывать видео и аудио от IP-камер; производить запись полученных 

видеоданных в архив; просматривать на мониторах, подключенных к видеорегистратору, видео реального 

времени и из архива; экспортировать видео из архива на внешние носители; транслировать  на 

удаленные рабочие места видео реального времени и из архива; а также выполнять другие операции, 

описанные ниже в настоящем Руководстве, а также в документации, размещённой на сайте 

doc.macroscop.com. 

2.1. Подготовка к эксплуатации 

Перед началом эксплуатации, сетевой видеорегистратор Macroscop NVR должен быть подготовлен к 

эксплуатации, как описано в документе Технический паспорт видеорегистратора Macroscop NVR. 

Также необходимо обеспечить готовность к работе коммуникационной среды (локальной сети), IP-

видеокамер, микрофонов и прочих компонентов системы.  

 

Перед началом эксплуатации в сетевой видеорегистратор Macroscop NVR  

должен быть установлен по крайней мере один жесткий диск для хранения архива, 

поскольку использование для этих целей системного диска не допускается!  

 

Допускается тестовый запуск видеорегистратора без установленных жестких дисков 

для хранения архива. 

 

Перед началом эксплуатации необходимо получить у администратора локальной 

сети статический IP-адрес, который будет назначен сетевому видеорегистратору 

Macroscop NVR с целью его идентификации в локальной сети. 

 

Для первоначальной настройки видеорегистратора Macroscop NVR нужно подключить к 

видеорегистратору клавиатуру, мышь и монитор. 

До начала использования ПО Macroscop в составе видеорегистратора Macroscop NVR 

ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения https://macroscop.com/eula . 

Если Вы не согласны с любыми условиями этого Лицензионного соглашения, Вы не 

имеете права использовать ПО Macroscop, встроенное в видеорегистратор Macroscop 

NVR, и должны немедленно прекратить его использование и удалить все копии ПО 

Macroscop. 

 

Ниже приведен порядок дальнейших действий по первоначальной настройке видеорегистраторов 

Macroscop NVR. 

https://doc.macroscop.com/
https://macroscop.com/eula
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2.2. Подготовка видеорегистраторов под управлением Astra Linux 

 

На видеорегистраторах Macroscop NVR под управлением операционной системы Astra 

Linux ПО Macroscop NVR запускается автоматически при включении видеорегистратора и 

загрузке системы.  

Сетевые видеорегистраторы Macroscop NVR под управлением операционной системы Astra Linux поставляются 

со следующими заводскими установками: 

Настройки ПО видеонаблюдения для Macroscop NVR 

Имя пользователя root 

Пароль <пустой пароль> 

Тип учетной записи Macroscop 

Порт подключения 8080 

Порт подключения SSL 18080 

   

Сетевые настройки 

IP-адрес сетевого адаптера 192.168.0.100 

Примечание Для авторизации (при удаленном подключении) следует 

использовать следующий адрес подключения — 

192.168.0.100:8080 

Перед тем, как приступить к настройке видеорегистратора, необходимо подключить видеорегистратор и 

УРМ к одной локальной сети (например, объединить их с помощью сетевого концентратора). Затем с 

помощью средств настройки Astra Linux назначить сетевому адаптеру УРМ IP-адрес в подсети 192.168.0.x 

(например, 192.168.0.200), отличный от IP-адреса видеорегистратора (192.168.0.100). Также необходимо, 

чтобы в подсети отсутствовали другие устройства с теми же IP-адресами. 

Для настройки видеорегистратора необходимо включить его, нажав кнопку POWER  

на передней панели (см. Технический паспорт Macroscop NVR) — начнется процесс загрузки в 

следующей последовательности: загрузка BIOS, запуск Astra Linux, запуск ПО Macroscop. 

По истечение 60 секунд с момента включения видеорегистратора следует запустить на приложение 

Macroscop Конфигуратор (Меню Пуск/Все приложения/Macroscop/ Конфигуратор). 

В открывшемся стартовом окне конфигуратора выбрать строку с IP-адресом 192.168.0.100.  

Затем нажать кнопку Подключиться к серверу. 

В открывшемся окне авторизации нажать кнопку Войти. 
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Откроется Macroscop Конфигуратор. 

 



7 

 

Перейдите на вкладку  СЕРВЕРЫ. 

 

 Настройте размещение архива (см. doc.macroscop.com). 

 

https://doc.macroscop.com/
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Затем перейдите на вкладку Настройки сетевого видеорегистратора (NVR). 

 

Настройте параметры сетевых адаптеров: 

 

 

Вернитесь на вкладку  СЕРВЕРЫ и настройте параметры подключения для видеорегистратора: 

выберите в списке текущий видеорегистратор (с IP-адресом 127.0.0.1) и измените адрес на тот, который 

назначили на сетевом адаптере (см. doc.macroscop.com). 

Для того, чтобы новые настройки вступили в силу, примените конфигурацию, нажав кнопку Применить. 

 

https://doc.macroscop.com/
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3. Эксплуатация Macroscop NVR 

3.1. Включение видеорегистратора  

Для включения видеорегистратора следует нажать кнопку POWER на передней панели  

(см. Технический паспорт Macroscop NVR), после чего начнется процесс загрузки. 

 

Видеорегистратор Macroscop NVR под управлением ОС Astra Linux готов к эксплуатации  

не более чем через 60 секунд с момента включения. 

3.2. Настройка видеорегистратора 

Настройка видеорегистраторов Macroscop NVR производится с помощью приложения Macroscop 

Конфигуратор. Описание настроек ПО Macroscop посредством Macroscop Конфигуратор приведено в 

документации на сайте https://doc.macroscop.com/  

В то же время, при настройке видеорегистраторов Macroscop NVR в приложении Macroscop 

Конфигуратор присутствует раздел настроек регистратора, описание которого отсутствует в указанной 

выше документации на сайте. Описание этих настроек приведено ниже. 

3.3. Настройки сетевого видеорегистратора (NVR) в приложении Macroscop Конфигуратор 

 

https://doc.macroscop.com/
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При настройке сетевого видеорегистратора Macroscop NVR в приложении Macroscop Конфигуратор 

отображается специальный раздел настроек — Настройки сетевого видеорегистратора (NVR). Ниже 

приведено описание блоков данного раздела.  
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3.3.1. Обновление прошивки  

Блок настроек Обновление прошивки служит для обновления версии программного обеспечения 

Macroscop.  

 

Для обновления версии встроенного в сетевой видеорегистратор ПО Macroscop NVR под 

операционной системой Astra Linux необходим доступ в интернет. Затем необходимо 

выполнить следующие действия: 

 

3.3.2. Настройки сетевых адаптеров 

Блок настроек Настройки сетевых адаптеров служит для изменения настроек сетевых адаптеров 

Macroscop NVR (в частности, для смены IP-адреса и подсети). В левой части приведены текущие 

настройки для выбранного в поле со списком сетевого адаптера; в правой части задаются новые 

настройки, которые вступят в силу после нажатия кнопки Применить сетевые настройки и 

последующего перезапуска ПО Macroscop. 

3.3.3. Настройки дисков 

Блок настроек Настройки дисков служит для управления жесткими дисками, установленными в 

видеорегистратор. В левой части отображаются физические диски, включая системный диск; в правой — 

информация о выбранном в левой части диске. 

Любой из дисков, за исключением системных, можно отформатировать: для этого нужно воспользоваться 

кнопкой Отформатировать диск. 

3.3.4. Установка системного времени 

Блок настроек Установка системного времени служит для синхронизации системного времени между 

УРМ, на котором запущено приложение Macroscop Конфигуратор,  

и видеорегистратором Macroscop NVR. Для синхронизации нужно нажать кнопку Синхронизировать 

время. 

3.3.5. Дополнительные функции 

Блок настроек Дополнительные функции позволяет перезагрузить на видеорегистраторе ПО Macroscop, 

перезагрузить сам видеорегистратор (операционную систему), выключить видеорегистратор, а также 

скачать логи с ошибками для отправки их на анализ в службу технической поддержки Macroscop. 

3.4. Видеонаблюдение и просмотр архива 

Видеонаблюдение с камер, подключенных к видеорегистраторам Macroscop NVR, а также просмотр 

видеоархивов, хранящихся на видеорегистраторах Macroscop NVR, осуществляется посредством 

клиентского программного обеспечения. Описание клиентского программного обеспечения Macroscop 

приведено на сайте doc.macroscop.com.  

https://doc.macroscop.com/
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3.5. Выключение видеорегистратора 

Видеорегистратор Macroscop NVR можно выключить, выбрав пункт Выключение в стартовом окне. 

Также любой видеорегистратор Macroscop NVR можно выключить удаленно. Для этого нужно 

подключиться к видеорегистратору с помощью приложения Macroscop Конфигуратор, затем перейти в 

конфигураторе на страницу 2. «Серверы», открыть раздел Настройки сетевого видеорегистратора и 

нажать в блоке Дополнительные функции кнопку «Выключить компьютер». 
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